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Umweltinspektionsbericht

Firma: Stadtlohner Recycling GmbH
Standort: Stadtlohn, Vredener Strafle 230
Anlage: Metallschrottanlage

Datum und Dauer der Umweltinspektion vor Ort:

03.12.2024, 1,50 Stunden

Beteiligte Behorden

Untere Immissionsschutzbehorde
Untere Wasserbehorde

Untere Abfallbehorde

Bauamt

A. Inspektionsumfang/-art
Angemeldete Regeliiberwachung

B. Grundlage der Uberwachung

Immissionsschutzrechtliche Genehmigung vom 30.11.2022, Aktenzeichen: 01 001150/2022

AwSV; Abfalliiberwachung ASYS

C. Inspektionsergebnis

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Priifrahmens

keine Miéngel:

geringfligige Méngel: Priifbericht einer Lagerplatte fehlte

Maingel innerhalb von 4 Monaten behoben: Priifbericht ohne Méangel wurde
nachgereicht

erhebliche Mingel: nein

Mingel innerhalb von 4 Monaten behoben:

schwerwiegende Méngel: nein

Mingel innerhalb von 4 Monaten behoben:

D. Veranlasste Maflnahmen

Mafinahme der Behorde:

Revisionsschreiben und Nachhalten der
Maingelbeseitigung




Miingeldefinitionen:

Geringfiigige Mingel

Geringfiigige Méngel sind festgestellte VerstoBe gegen materielle oder formelle Anforderungen, die
augenscheinlich nicht zu Umweltbeeintrachtigungen fiihren konnen. Ein Vermerk oder ein
Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestétigt die Beseitigung der Méngel innerhalb einer
angemessenen, vereinbarten Frist.

Erhebliche Miingel

Erhebliche Méngel sind festgestellte VerstoBBe gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu
Umweltbeeintrachtigungen fithren konnen. Die Beseitigung der Mingel ist innerhalb einer
festgesetzten Frist mit anschlieBender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Méingelbeseitigung soll
zeitnah vor Ort liberpriift und dokumentiert werden.

Schwerwiegende Miingel

Schwerwiegende Mingel sind festgestellte Verstole gegen materielle oder formelle Anforderungen,
die zu akuten, gravierenden Umweltbeeintrachtigungen fiihren konnen. Eine Beseitigung dieser
Maingel durch den Betreiber ist unverziiglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der
Anlage zu priifen. Die Mangelbeseitigung ist zeitnah zu iiberpriifen und zu dokumentieren.

Die Folgeinspektion wird spétestens nach 6 Monaten durchgefiihrt.



